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Tootjal on õigus teha vajadusel muudatusi.

Sport

”Sport” valgusti on löögikindel ja vastupidav. See 
on mõeldud koolivõimlatesse ja spordisaalidesse. 
”Sport” valgustis on ühendatud innovaatiline 
valgustustehnoloogia, funktsionaalne disain ja 
vastupidav konstruktsioon.

Konstruktsioon 
Korpus – valge pulbervärvitud teras •
Reflektor – poleeritud anodeeritud alumiinium •
Valge terastraadist kaitsevõre, silma suurus 30 x 30 mm •
Kaitsevõre kinnitatakse kruvidega valgusti korpuse külge   •

Paigaldamine
Paigaldatakse tasapinnale või süvisesse; süvistamiseks    •

 vajalik SP02 raam
Paigaldustarvikud tuleb tellida eraldi (vt. tabel lk. 106) •

Ühendus
-o- 5x2.5 mm² •
Ühenduskoht ja juhtmeavaused on valgusti põhjas keskel  •
Läbiviigukohad valgusti mõlemas otsas  •

IP20 5x2,5mm²

SP2498

SP2498 + SP01
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Lisateave
Eritellimisel 1–10 V elektrooniline ballast ELD, muud    •

 juhtparameetrid tellimisel 

Sstl Tootekood Pesa Värvus Kg Valgusjaotus A B C

Sport - spordisaalivalgusti, pallikaitsevõrega

42 660 89 SP2358 T5 2X35W G5 valge 7,1 K1 1553 1577 1430

42 660 90 SP2498 T5 2X49W G5 valge 7,1 K1 1553 1577 1430

42 660 91 SP2808 T5 2X80W G5 valge 7,1 K1 1553 1577 1430

Paigaldustarvikud

42 660 87 SP01 RIP.RENNI KINN.PAAR valge 0,1

42 660 88 SP02 SÜV.RAAM valge 0,7 1585
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Sport süvistatuna

Sport K1

B = kinnitusliistudega

C = kruvikinnitus

ava = A-18 ava = 215


