
     

 

 

Löögikindel kihtplastik,  PC (polükarbonaat).  
 

MATERJALI 
RISTLÕIGE 

Paksus     
 
 

Kaal 
kg/m2 

Soojapidavus 
W/m2K 

Valguse 
läbilaskvus 
LPV/OPA 

 

 

4 mm 0,8 4,1 79%  / 64% 

6 mm 1,3 

 

3,7 77% / 64% 

8 mm 1,5 3,6 79% / 65% 

10 mm 1,7 

 

3,1 80% / 62% 

4–10 mm 1,7 2,5 68% / 61% 

16 mm 2,8 2,4 74% / 51% 

3x–16 

mm 

2,5 2,0 66% / 46% 

6–16 mm 2,8 1,82 59% / 42% 



     

6–20 mm 3,1 1,67 58% / 45 % 

5M–25 

mm 

3,4 1,3 49% / 40% 

5M – 32 

mm 

3,7 1,1 48% / 38% 

 

 

5M – 40 

mm 

4,2 1,0 49%/40% 

 
 
 

• Makroloni külmpainderaadius on 150 x 
materjali paksus (mm).  

• Makroloni joonpaisumistegur on 0,065 mm/mC. 
• LPV – läbipaistev, OPA – piimjas  
  
 
 

 


